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Technische Daten
• Volumen: 900 Liter 
• Maße: Breite 1537 mm, Höhe 814 mm  
• Material: umweltfreundliches PE  
• 2 Anschlussöffnungen für Zulauf und Kopplung DN 110 
• Gewicht ca. 30 kg

Hinweis 
Wir empfehlen den Einsatz eines Vorfilters (Seite 30 - 32).  
Es muss gewährleistet sein, dass keine groben Verschmut-
zungen in die Versickerungsanlage gelangen. Wird der Tank-
überlauf unserer Gartenanlagen an die Versickerung ange- 
schlossen, kann auf einen weiteren Filter verzichtet werden.

Vorteile
• �Preisgünstige Variante für Klein- und Großanlagen
• �Großes Rückhaltevolumen von 900 Liter pro Sickeriglu,  

ersetzt ca. 4 Tonnen Kiespackung
• �Kompakte, raumsparende Bauform
• �Hohe Versickerungsleistung über Sohle sowie  

Seitenwände
• �Beliebig (auch nachträglich) erweiterbar
• �Kein Vlies für die Ummantelung notwendig

Optionales Zubehör
• �Vorfilter für Sickeriglu (siehe Seite 30 - 32)

• �Entlüftung DN 110, als Abschluss für externe  
Be- und Entlüftung

Bestell-Nr. RWVS0003  € 75,-

Dimensionierung: siehe rechts Seite 51.
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Ideal auch zur Erweiterung 
von Regenwasser Garten- 
und Hausanlagen

Rohr DN 110 
(bauseits)

1  Zulauf
2  Regen-Ablauffilter
3  Sickeriglu, begehbar
4  �Sickeriglu zur  

Erweiterung
5  Entlüftung

Zur Kanalentlastung und Befreiung von der Versiegelungsgebühr 
Regenwasser gehört ins Grundwasser und nicht in den Kanal. Die zunehmende Versiegelung von Flächen belastet vor allem 
in Ballungsgebieten die Kanalisation und erhöht zunehmend die Hochwassergefahr. Deshalb werden jetzt vielerorts extra 
Gebühren für versiegelte Flächen erhoben, die in den Kanal entwässert werden. Sparen Sie die Versiegelungsgebühr, 
indem Sie sich vom Kanal abkoppeln und das Regenwasser auf Ihrem Grundstück versickern lassen. Idealerweise in 
Kombination mit Regenwasser-Nutzung. Dazu benötigen Sie ein gewisses Rückhaltevolumen. 
Wir bieten Ihnen verschiedene Lösungen wie das Sickeriglu, die Sickerbox (Seite 49) und die NEO Sickerrigole  
(bis 55.000 Liter, Seite 52 - 53) an.

REGENWASSER VERSICKERUNG
Sickeriglu 900 Liter – System Standard

  Sickeriglu System Standard Bestell-Nr. Preis €

  Sickeriglu 900 L RWVS0900   319,-

  �Paket 1.800 L  
(2 x 900 L)

RWVS1800   625,-

  �Paket 2.700 L 
(3 x 900 L)

RWVS2700   879,-

  �Paket 3.600 L  
(4 x 900 L)

RWVS3600 1.129,-

  �Paket 4.500 L  
(5 x 900 L)

RWVS4500 1.399,-

Spar-Pakete: Bis zu € 196,- sparen (bei 5 Sickeriglus)



R
eg

en
w

as
se

ra
nl

ag
en

S
te

ue
ru

ng
s-

 u
nd

P
um

p
en

te
ch

ni
k

E
rd

ta
nk

s
Ta

nk
ab

d
ec

ku
ng

en
 u

nd
 

S
ch

ac
ht

ve
rl

än
g

er
un

g
en

Fi
lte

rt
ec

hn
ik

Z
ub

eh
ö

r
R

üc
kh

al
tu

ng
 /

R
et

en
tio

n
V

er
si

ck
er

un
g

   
 T

an
ks

 f
ür

 s
p

ez
ie

lle
 

   
 A

nw
en

d
un

g
en

K
el

le
rt

an
k

51

Hinweis 
Wir empfehlen den Einsatz eines Vorfilters (Seite 30 - 32).  
Wird der Tanküberlauf unserer Gartenanlagen an die 
Versickerung angeschlossen, kann auf einen weiteren Filter 
verzichtet werden.

Vorteile
• �Wartungs- und Inspektionsmöglichkeiten über den  

Revisionsschacht im ersten Iglu (Höhe 600 mm, kürzbar) 
• Einfache Kontrolle von Füllstand und Funktion
• �Einziges Versickerungssystem mit Option auf zusätzliche, 

oberirdische Kontroll-Anzeige (signalisiert eine mögliche 
Verstopfung der Anlage)

LKW-Befahrbarkeit 
siehe Seite 29 oder Einbauanleitung (rewatec.de)

Mehr Sicherheit mit dem Sickeriglu System Profi
Viele Versickerungsanlagen bergen Risiken, die schlimme Folgen haben können. Verstopfungen können teure Wasserschäden ver- 
ursachen. Das Problem vieler Systeme liegt darin, dass keine Zugangsmöglichkeiten für Kontrolle und Reinigung vorhanden sind.

Das Sickeriglu System Profi besteht immer aus einem Iglu mit Revisionsschacht für Kontrolle, Wartung und Reinigung sowie 
beliebig vielen Iglus zur Erweiterung, die verbunden werden. Anfallende Schmutzstoffe treten ausschließlich im Sickeriglu mit 
dem Revisionsschacht auf, der durch den Schacht gereinigt werden kann. Durch den Einsatz eines Tauchrohrs können Sink- 
und Schwebstoffe nicht in die Erweiterungsiglus gelangen. Das System Profi ist zudem das einzige Versickerungssystem mit 
der Option auf eine zusätzliche, oberirdische Kontroll-Anzeige (Wimpi), die eine mögliche Verstopfung der Anlage signalisiert.

1  �Sickeriglu, begehbar, inkl. 
Schacht und Abdeckung

2  Sickeriglu zur Erweiterung
3  Tauchrohr
4  Kontrollanzeige (Wimpi)
5  Entlüftung DN 110

Infos zur Eigenplanung einer Versickerungsanlage 
Auf Anfrage oder unter rewatec.de/Service

1

4

3
2

5

Bodentyp / Bezeichnung
kf-Wert in m/s

anschließbare Fläche
  100 m2   200 m2   300 m2

Anzahl Sickeriglus

1 * 10-3   /  Grobsand 1 2 3

1 * 10-4   /  Mittel- / Feinsand 2 4 6

1 * 10-5   /  schluffiger Sand 3 6 8

1 * 10-6   /  sandiger Schluff 4 7 10

Rohr DN 110 
(bauseits)

REGENWASSER VERSICKERUNG
Sickeriglu 900 Liter – System Profi

Dimensionierung
Die Dimensionierung ergibt sich aus den angeschlossenen 
(Dach-) Flächen, der Sickerfähigkeit des Bodens (Kf -Wert) 
und der angenommenen Regenspende. Die folgende 
Tabelle kann als grobe Richtlinie in Anlehnung an die 
DIN 1986-100 und DWA-A138 angesehen werden. 

  Sickeriglu System Profi Bestell-Nr. Preis €
  �Begehbar  

Sickeriglu inkl.  
Schacht VS 60 und  
Abdeckung TopCover

RWVS0901 635,- 
 

  �PKW-befahrbar  
Sickeriglu inkl.  
PKW-Komplett- Set 1

RWVS0902 
 

985,- 
 

  �Sickeriglu 900 L  
zur Erweiterung

RWVS0900 319,-

  Tauchrohr für Erweiterungsiglu RWVS0002   75,-

  Kontrollanzeige Wimpi RWZT0009 155,-
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Ein Bauteil – Schnelles  
und einfaches Handling

Einbaubeispiel: Versickerungsrigole NEO 15.000 Liter

Komplett von innen 
begehbar (zur Kontrolle)*

Über die Kontrollschächte 
direkt zugänglich*

* Versickerungsrigolen NEO 10.000 - 55.000 L sind mit zwei Schachtzugängen, 7.100 L mit einem Schachtzugang ausgestattet.

Langfristige Betriebssicherheit
• �Kein Vlies im Sickerbereich, welches sich zusetzt
• �Einfache Kontrolle und Wartung durch Begehbarkeit (ohne Kamera)
• Sickerfähigkeit wieder herstellbar

Ein Bauteil - Ein Hub - Fertig
• �Extrem schneller Einbau - Kosten- und Zeitreduzierung 
• �Integrierter Revisions- und Kontrollschacht
• Individuelle Anschlussmöglichkeiten

REGENWASSER VERSICKERUNG
Versickerungsrigole NEO
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Hinweis
Wir empfehlen die Versickerungsrigole mit einem Vorfilter 
auszurüsten. Der Schmutzeintrag sollte vor dem Eintritt in 
die Versickerungsrigole auf ein Minimum reduziert werden. 
Die Vorfilter Maxi Plus und Terramax sind ideal für nach- 
gelagerte Versickerungsanlagen geeignet (s. Seite 31 - 32).

Ausstattung
Behälter mit Versickerungsbohrungen auf der unteren Seite, Domöffnung DN 600 (optional auch in DN 800 siehe Seite 29), 
7.100 L: 1 Schachtzugang, 10.000 - 50.000 L:  2 Schachtzugänge) 1 x Zulauf DN 160 (größer auf Anfrage), 1 x Entlüftung DN 
110 mit Dichtung (lose anbei)

1) Zulauf (Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle, bei DN 160) 

Bitte extra bestellen
Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl 
(Seite 28 - 29).

Zubehör
Anschlüsse bis DN 300 (Seite 37).

* �Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabgeladen).  
Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service

REGENWASSER VERSICKERUNG
Versickerungsrigole NEO 7.100 – 55.000 Liter

Tanktyp* Länge 
 (mm)

Breite 
 (mm)

Höhe Tank- 
körper (mm)

Höhe inkl. 
Dom (mm)

Gewicht 
(kg)

Zulauf 1) 
(mm)

Bestell-Nr. Preis €

  7.100 L   3370 2350 1260 1460   290 300 RWVS7100   3.065,–

10.000 L   5420 2300 1260 1415   340 280 RWVS10X0   4.495,–

13.000 L   7020 2300 1260 1415   450 280 RWVS13X0   5.995,-

15.000 L   8020 2300 1260 1415   510 280 RWVS15X0   6.615,-

18.000 L   9620 2300 1260 1415   620 280 RWVS18X0   8.259,-

20.000 L 10620 2300 1260 1415   660 280 RWVS20X0   8.855,-

23.000 L 12220 2300 1260 1415   790 280 RWVS23X0 10.195,-

25.000 L 13220 2300 1260 1415   850 280 RWVS25X0 11.289,-

28.000 L 14820 2300 1260 1415   960 280 RWVS28X0 12.555,-

30.000 L 15820 2300 1260 1415 1020 280 RWVS30X0 13.415,-

35.000 L 18420 2300 1260 1415 1190 280 RWVS35X0 15.659,-

40.000 L 21020 2300 1260 1415 1360 280 RWVS40X0 17.899,-

45.000 L 23620 2300 1260 1415 1530 280 RWVS45X0 20.025,-

50.000 L 26220 2300 1260 1415 1700 280 RWVS50X0 22.139,-

55.000 L 28820 2300 1260 1415 1870 280 RWVS55X0 24.445,-

Checkliste für Ihre Sicherheit und Qualität: Vergleichen Sie!
�Wie wichtig ist Ihnen, 
dass die Anlage frei 
zugänglich ist?

• �Die Sickerrigole NEO ist über die Schachtzugänge am Anfang und Ende der Sickerrigole direkt 
zugänglich und komplett von innen begehbar. 

• �So kann die komplette Einheit einfach kontrolliert, gewartet und gereinigt werden. 
• �Natürlich kann die Rigole auch gespült und inspiziert werden.
• �Durch die Schachtzugänge sind keine separaten Kontroll- und Wartungsschächte 

erforderlich.

�Wie wichtig ist Ihnen  
ein einfaches und zeit- 
sparendes Handling?

• �Die Sickerrigole NEO ist einfach und schnell eingebaut durch die kompakte flache Bauform.
• �Keine zeitaufwendige Montage von einzelnen Sickerelementen zu einer Einheit. Das 

verringert den Arbeits- und Zeitaufwand erheblich und spart Kosten.

Wie wichtig ist Ihnen  
die Betriebssicherheit 

bei Ihrer Anlage? 

• �Die Sickerrigole NEO wird ringsum mit Kies bis zur Tankschulter verfüllt. So kann das Regen-
wasser direkt ohne Sperre in die umliegende Kiesummantelung versickern. 

• �Es wird nur eine Vlieslage oberhalb und seitlich der Kiespackung gelegt (nicht im  
Sickerbereich), um eine Verschlammung der Kiespackung dauerhaft zu verhindern. 

• �Das bietet Ihnen höchste und langfristige Sicherheit bei der Entwässerung.

Einbaubeispiel • ��Für eine Versickerungsanlage von 30.000 Litern ist nur eine Sickerrigole  
NEO (ein Bauteil) inkl. zwei Schachtzugängen erforderlich.
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Schacht 900 LSchacht 550 L Schacht 1.300 L Schacht 1.600 L Schacht 2.000 L

Sammelschacht
Ausstattung: Schachtöffnung DN 600,  
2 Anschlussmöglichkeiten DN 110 mit 2 Dichtungen (lose)

Optionales Zubehör (für alle Schächte)
Spezialdichtung DN 110: Zum Koppeln mehrerer Schächte 
zur dauerhaft dichten Durchführung von Rohr DN 110 durch 
die Schachtwand und für den Einsatz als Kontrollschacht 

Bestell-Nr. RWZT0019  €  29,-

Beschreibung
• Material: umweltfreundliches PE 
• �Beliebig erweiterbar 

• Begehbar und PKW-befahrbar

Bitte extra bestellen (für alle Schächte): 
Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl 
(Seite 28 - 29).

Volumen Höhe  
(mm)

Breite Ø 
 (mm)

Gewicht 
(kg)

  550 L   910 1170   35

  900 L 1270 1170   50

1.300 L 1710 1170   60

1.600 L 2030 1170   80

2.000 L 2390 1170 100

Sickerschacht
Ausstattung: Inkl. Vlies (verhindert das Verschlammen der 
Schächte), Schachtöffnung DN 600, 2 Anschlussmöglichkei-
ten DN 110 mit 2 Dichtungen (lose), Versickerungsbohrungen

Dimensionierung: Die Dimensionierung ergibt sich aus 
den angeschlossenen (Dach-) Flächen, der Sickerfähigkeit 
des Bodens (Kf -Wert) und der angenommenen Regen-
spende. Grobe Richtlinie zur Dimensionierung (in Anleh-
nung an die DWA-A138), siehe Einbauanleitung rewatec.de.

SCHACHT UNIVERSAL
550 – 2.000 Liter

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• �Sammelschacht zur Regenwassernutzung
• �Kontrollschacht
• �Wasserzählerschacht
• �Pumpenschacht
• �Sickerschacht

Optionales Zubehör (für alle Schächte)
Filterkorb (siehe Seite 33 Regenwasser-Filter)

Sammelschacht    Bestell-Nr. Preis €
  550 L RWJU0699   539,-

  900 L RWJU1199   635,-

1.300 L RWJU1499   879,-

1.600 L RWJU1799 1.065,-

2.000 L RWJU2099 1.315,-

Sickerschacht    Bestell-Nr. Preis €
  550 L RWJU0695   635,-

  900 L RWJU1195   755,-

1.300 L RWJU1495 1.005,-

1.600 L RWJU1795 1.195,-

2.000 L RWJU2095 1.435,-
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TRINKWASSERTANK NEO
1.500 - 25.000 Liter

Lieferumfang
• Flachtank NEO

• �Anschlussverschraubung aus PP 2“ (lose mitgeliefert)

• Schraubdeckel

Beschreibung
• �Behälter aus trinkwassertauglichem umweltfreundlichen PE, gemäß KTW-Prüfzeugnis und DVGW-Richtlinie W270

• �Mit Spezial-Schraubdeckel aus PP abgedichtet, inkl. Gummidichtung, sowie Be- und Entlüftung

• �Trinkwassertank immer in Verbindung mit einer begehbaren (plus Schachtverlängerung) oder befahrbaren Abdeckung 
einsetzen

• �Zulauf erfolgt mittels mitgelieferter Anschlussverschraubung 2“ 

• Begehbar und PKW- und LKW-befahrbar

Weitere Größen auf Anfrage

Tanktyp* 
NEO

Länge
 (mm)

Breite
 (mm)

Höhe inkl. 
Dom (mm)

Gewicht kg 
(Standard)

Zulauf1) 
mm

Überlauf 1) 
mm

Bestell-Nr.
Standard Preis €

  1.500 L   1920 1920   810     50 220 275 RWTW1520   1.199,-

  3.000 L   2340 2340 1180   110 220 270 RWTW3020   1.999,-

  5.000 L   3400 2320 1245   170 240 290 RWTW5020   2.799,-

  7.100 L   3370 2350 1460   290 230 270 RWTW7120   4.379,-

10.000 L   5420 2300 1415   340 230 270 RWTW10XU   4.999,-

15.000 L   8020 2300 1415   510 230 270 RWTW15XU   7.499,-

20.000 L 10620 2300 1415   660 230 270 RWTW20XU   9.999,-

25.000 L 13220 2300 1415   850 230 270 RWTW25XU 12.499,-

NEO Standard 

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 28 - 29).

Im Lieferumfang enthalten
1  Flachtank NEO
2  �Schraubdeckel mit Be- und Entlüftungsventil 

Bitte extra bestellen
A  �Schachtverlängerung und Tankabdeckung 

nach Wahl

2
1

A

A

NEO Standard: Grundwasserstabil bis Tankmitte

2

1
A

A

NEO 3.000 L NEO 15.000 L

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabgeladen).
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Für eine nachhaltige Verbesserung des Brandschutzes
Die dezentrale Vorhaltung von Löschwasser hat in den letzten Jahren zugenommen und wird zudem vermehrt zur Vorschrift.  
In vielen Gemeinden oder Gewerbebetrieben ist die Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz nicht 
möglich. Für eine unabhängige und ergänzende Löschwasserversorgung sind unterirdische Großtanks hier eine außerordent- 
lich zuverlässige und wirtschaftliche Option. 

Die Löschwasserbehälter NEO bieten eine eine sehr gute Wasserspeicher-Lösung und sind mit Trink- oder Regenwasser 
befüllbar. Durch die flache Bauform und das leichte Gewicht ist der Transport und Einbau einfach und kostengünstig.

Beschreibung
• �Lieferung inkl. aller Löschwasser-Zubehörteile in  

Anlehnung an DIN 14230
• �Komplett begehbar über Einstiegsleiter zur Inspektion 

und Reinigung

• �Für größere Volumina Verbindung mehrerer Behälter 
möglich (parallel oder in Reihe)

• �Grundwasserstabil bis Tankmitte (NEO Standard), 
Grundwasserstabil bis Tankschulter (NEO X-Line), 
(gemäß Einbauanleitung)

• �Anschlüsse und Verbindungsstutzen bis DN 300  
(nach Absprache und individueller Kundenvorgabe)

LÖSCHWASSERBEHÄLTER NEO
Vorbeugender Brandschutz

Die Löschwasserbehälter NEO werden individuell auf die Kundenanforderungen 
abgestimmt und komplett vorkonfektioniert.

Weitere Infos finden Sie im Prospekt "Löschwasserbehälter NEO"

Lieferumfang
1  Flachtank NEO

2  Einstiegsleiter 

3  Unteres Ansaugrohr

4  Antiwirbelplatte

5  Zwischenring DN 800 aufgeschweißt

6  �Ansauganschluss und Schild „Entnahmestelle“ 
7  Belüftung

2
1

5

7

6

3

4

Abdeckung siehe rechts

6

Alle Zubehörteile im und am Tank sind 
anschlussfertig vormontiert. 
Ansauganschluss und Belüftung brauchen 
nur noch zusammengebaut werden.
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Weitere Abdeckungen (befahrbar)

Zubehör: Anschlüsse bis DN 300 (Seite 37).

Ausstattung
Domöffnung DN 800, 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung (optional 
auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache, siehe Seite 37).

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabgeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service

LÖSCHWASSERBEHÄLTER NEO
10.000 – 55.000 Liter

NEO Standard: Grundwasserstabil bis Tankmitte
NEO X-Line: Grundwasserstabil bis Tankschulter

Konus (Übergang für Domöffnung / Schacht DN 800 zur Reduktion auf DN 600)
• Übergangsstück für Domöffnung / Schacht DN 800 zur Reduktion auf DN 600, Höhe 40 cm,  
• Auf den Konus sind alle Schächte DN 600 nach Wahl aufsetzbar

Bestell-Nr. RWDS1080  € 329,-

Abdeckung TopCover (begehbar)
PE-Thermodeckel (DIN 1989), DN 600,
dauerhaft belastbar bis 150 kg

Bestell-Nr. RWDS0066  € 125,-

Schachtverlängerung VS 20 
Verlängert den Einstiegsschacht für einen 
tieferen Erdeinbau, Höhe 235 mm, DN 600

Bestell-Nr. RWDS0022  € 129,-

Abdeckung DN 800 (bauseits)
Alle Löschwasserbehälter sind mit einem aufgeschweißtem Schacht DN 800 ausgestattet. Eine Abdeckung DN 800  
direkt auf den Schacht ist bauseits zu stellen.

Übergangsstück, Abdeckung und Schachtverlängerung

PKW-Komplett-Set-1
Max. Achslast 2,2 t, Verlängerung 70 - 110 cm, 
für stufenlose Höhenverstellung, DN 600

Bestell-Nr. RWDS0049  € 719,-

PKW-Komplett-Set-2
max. Achslast 2,2 t, Verlängerung 60 cm,  
DN 600
Bestell-Nr. RWDS0059  € 565,-

Vorbereitung LKW-befahrbar (siehe Seite 29)

Nenn- 
volumen*

Nutz-
volumen

Länge 
 (mm)

Breite 
 (mm)

Höhe  
inkl. Dom 

(mm)

Gewicht 
(Standard)

(kg)

Bestell-Nr.
Standard

Preis €
Standard

Bestell-Nr.
X-Line

Preis €
X-Line

10.000 L   8.980 L   5420 2300 1415   340 RWLW10X0   8.219,- RWLW10X0H 10.415,–

13.000 L 11.800 L   7020 2300 1415   450 RWLW13X0   9.735,- RWLW13X0H 12.665,–

15.000 L 13.630 L   8020 2300 1415   510 RWLW15X0 10.359,- RWLW15X0H 13.595,–

18.000 L 16.540 L   9620 2300 1415   620 RWLW18X0 11.565,- RWLW18X0H 16.005,-

20.000 L 18.360 L 10620 2300 1415   660 RWLW20X0 12.605,- RWLW20X0H 16.965,–

23.000 L 21.230 L 12220 2300 1415   790 RWLW23X0 14.135,- RWLW23X0H 19.679,-

25.000 L 23.050 L 13220 2300 1415   850 RWLW25X0 15.015,- RWLW25X0H 20.585,–

28.000 L 25.920 L 14820 2300 1415   960 RWLW28X0 16.225,- RWLW28X0H 23.185,-

30.000 L 27.640 L 15820 2300 1415 1020 RWLW30X0 17.155,- RWLW30X0H 23.829,–

35.000 L 32.330 L 18420 2300 1415 1190 RWLW35X0 19.399,- RWLW35X0H 27.199,–

40.000 L 36.970 L 21020 2300 1415 1360 RWLW40X0 21.645,- RWLW40X0H 30.565,–

45.000 L 41.150 L 23620 2300 1415 1530 RWLW45X0 23.765,- RWLW45X0H 33.675,–

50.000 L 46.400 L 26220 2300 1415 1700 RWLW50X0 25.865,- RWLW50X0H 36.919,–

55.000 L 50.800 L 28820 2300 1415 1870 RWLW55X0 28.095,- RWLW55X0H 40.225,–

NEO X-Line NEO Standard 
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Unser Werk in Mecklenburg-Vorpommern

Rechtliche Rahmenbedingungen
Regenwasseranlagen, die nur für die Gartenbewässerung 
genutzt werden, sind nicht anzeige- oder genehmigungs-
pflichtig. Bei Anlagen für die Haustechnik besteht Anzeige-
pflicht beim Wasserversorger und beim Gesundheitsamt.  
Musteranträge erhalten Sie von uns.

Nutzen Sie unsere komfortablen Anlieferoptionen*
• �Wunschtag (ab 7 Arbeitstage nach Bestellung,  

Anlieferung Mo. – Fr. möglich)

• Expresslieferung (nach Absprache)

• Kran-/Staplerentladung für eine unbeschwerte Anlieferung

*Die Anlieferoptionen sind kostenpflichtig (Preise teilt Ihnen Ihr Händler 
vor Ort mit). Die Optionen sind nicht kombinierbar und nur nach ent- 
sprechender Verfügbarkeit der Ware und Transportkapazitäten be- 
stellbar. Die Anlieferoptionen gelten nicht für oberirdische Regentonnen.

Was Sie noch wissen sollten
Nutzen Sie die staatliche Förderung
In vielen Gebieten werden Regenwasseranlagen öffentlich 
gefördert. Die Regenwasser-Versickerung wird inzwischen 
fast überall durch die Befreiung von der Versiegelungsge-
bühr belohnt. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Logistik und Transport
Nutzen Sie auch bei der Logistik unsere Kompetenz. Wir  
arbeiten mit einer Auswahl erfahrener Speditionen zusammen, 
übernehmen die Transportformalitäten bei Überlängen und 
unterstützen Sie auf Wunsch bei der Entladung auf der Bau-
stelle. Transport und Handling ist unkompliziert, da die Tanks 
integrierte Kranösen besitzen. Für die sichere Entladung  
liefern wir ab 20.000 Liter das Anschlagmaterial (Gurte) mit. 
Übrigens, aufgrund der effizienten Bauweise passen zwei 
Tanks mit insgesamt 50.000 Liter auf einen Standard-LKW.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung
Wir möchten Sie mit Qualität, Zuverlässigkeit und hervorragendem Service überzeugen. Denn was wären Technikprodukte ohne 
die Menschen, die dahinter stehen. Unsere Mitarbeiter setzen sich mit Kompetenz und Engagement dafür ein, Sie bei Fragen zur 
Regenwassernutzung, Rückhaltung, Versickerung und Lagerung bestens zu beraten, damit Sie rundum zufrieden sind.

DAS PREMIER TECH TEAM
Qualität aus Deutschland und der Welt

Beratung: T. +49 38847 6239-0  (Mo. bis Fr.  8:00 – 17:00 Uhr) 
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Garantie: Der korrekte Einbau der Erdtanks gemäß Einbauanleitung ist Grundlage für die Werksgarantie. Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf den 
jeweiligen Erdtank und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Bitte beachten Sie den der Einbauanleitung beiliegenden 
Garantieschein. Für alle Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Detailierte Infomationen zu unseren Garantiebedingungen siehe 
rewatec.de/service. Fracht: Die Lieferbedingungen teilt Ihnen unser Handelspartner in Ihrer Region gerne mit. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Preise: Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen vorbehalten.

© Copyright – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, 
Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Premier Tech Water and Environment GmbH.

MEHR NACHHALTIGKEIT
Die Kleinkläranlage mit Biofilter ohne Strom

Meist verwendeter Biofilter der Welt
Ecoflo Kleinkläranlagen setzen neue Maßstäbe für eine nachhaltige Abwasserreinigung. Der stromlose Biofilter funktioniert nach dem 
Prinzip der Biofiltration. Das patentierte Filtermaterial aus Kokospartikeln reinigt zuverlässig und kann vollständig wiederverwertet 
werden. Als nachhaltige Lösung wird das Abwasser auf natürlichem Weg geklärt und schützt damit das Grundstück und die Umwelt.

Mehr Infos und Produktvideo unter premiertechaqua.com

• �100% natürliches Filtermaterial 
aus Kokos

• �Durch das stromlose Verfahren 
immer betriebsbereit und 
keine Stromkosten

• �Ihr Grund und Boden wird 
wirksam geschützt

• �Geringere CO2-Emissionen im 
Vergleich zu anderen Verfahren

Die wohl umweltfreundlichste Kleinkläranlage auf dem Markt.

Mehr Nachhaltigkeit
Eine umfassende Ökobilanz, durchgeführt von unabhängigen Instituten, bescheinigt Ecoflo geringere 
CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu anderen Verfahren.  
So lagen z.B. die CO2-Emissionen im Vergleich zu technischen Kleinkläranlagen um 45 % niedriger.



Bestell-Nr. INRW2019 (Preise gültig bis 30.04.2023)

Weitere Fachprospekte

Oberirdische  
Design-Regentonnen

Sammelgruben für 
häusliches Abwasser

Kleinkläranlage Solido 
SBR-System

Kleinkläranlage Ecoflo 
mit Biofiltersystem

Mit freundlicher Empfehlung

Beratung
T. +49 38847 6239-0   
(Mo. bis Fr.  8:00 – 17:00 Uhr)

• Preise / Service
• Prospekte
• Produkt-Videos

aktuell.rewatec.de

PREMIER TECH – QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND FÜR UNSERE WELT
Etwas Positives zu bewirken durch die Verbindung von 
Menschen und Technologien. Darum geht es bei Premier 
Tech Water and Environment mit Sitz in Boizenburg. 
Unsere Team-Mitglieder erarbeiten Innovationen für ein 
verantwortungsvolles Regen- und Abwassermanagement. 
Dabei definieren wir stets neu, was durch nachhaltige 

lokale Lösungen möglich ist. Als Teil eines kanadischen 
Familienunternehmens erschaffen wir weltweit gefragte 
Wassertechnologien. Mit deutschem Know-how und 
Produktion in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Umwelt 
für die Zukunft zu schützen ist Antrieb und die gemein-
same Leidenschaft aller.

S
ta

nd
: 0

1.
01

.2
02

3

PT Water and Environment GmbH
Am Gammgraben 2
19258  Boizenburg  DEUTSCHLAND
T. +49 38847 6239-0
F. +49 38847 6239-2130
info.ptwe.de@premiertech.com
PT-WaterEnvironment.de
rewatec.de 

Mehr als 350.000 Systeme 
weltweit eingebaut

Tanks aus 100 %  
recycelbarem Polyethylen

Qualität und Nachhaltigkeit
Tanks bis 35 Jahre Garantie

http://aktuell.rewatec.de



